
　

お
客
様
の
中
に
は
、
新
築
当
時
と
比
べ
て

水
の
出
が
悪
く
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
家
を
建
て
て

か
ら
20
年
、
30
年
が
経
過
す
る
と
給
水
管
の

内
側
で
サ
ビ
が
発
生
し
、
水
の
通
り
道
が
細

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
給
水
管
の
取
替

を
ご
検
討
す
る
時
期
で
す
が
、
比
較
的
簡
単

な
作
業
で
水
の
出
が
改
善
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

多
く
の
ご
家
庭
で
は
、
給
湯
ボ
イ
ラ
ー
の

手
前
に
『
減
圧
弁
』
が
付
い
て
い
ま
す
。
減

圧
弁
は
水
の
使
い
勝
手
を
良
く
す
る
た
め
に

水
道
の
圧
力
を
下
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
異

物
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
『
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
』

と
呼
ば
れ
る
目
の
細
か
い
網
が
付
属
し

て.

い
ま
す
。
こ
の
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
に
給
水

管
か
ら
剥
が
れ
た
サ
ビ
が
付
着
し
、
目
詰
ま

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ス
ト
レ
ー
ナ
ー
は
、
減
圧
弁
の
メ
ー
カ
ー

も
年
に
２
回
の
清
掃
を
す
す
め
て
い
る
部
品

で
す
。
水
の
出
が
気
に
な
っ
た
と
き
試
し
て

み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

手順①

蛇口にもストレーナーが

ストレーナーの清掃手順

手順①
水抜き栓で水を落とします

手順②
ストレーナーを反時計まわりに
ゆるめます

※注意
作業に不安のある場合は、無理
をせず水道業者に頼みましょう

家
庭
で
で
き
る
水
道
の
お
手
入
れ

家
庭
で
で
き
る
水
道
の
お
手
入
れ

これが減圧弁です
（発泡スチロールの箱に
入っている場合もあり）
　　　　　↓

水を落とすための↑
水抜き栓

手順②

網に付着したサビを
きれいに清掃します
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