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担当部 施設名称 節水状況

本庁舎 トイレ使用時の水量を調整弁により減量している

苫小牧市民会館

１．日々メーター検診を行うことで、異常水量がないか確認をし、定期的に巡
回し、水回りの点検を行う。
２．前庭噴水池の運転期間について、４月下旬～１１月上旬までを平成２０年
度から７月～９月での期間に短縮し運転しています。　また、気象情報で翌
日雨の予報がある場合は、当日の注水を控えるなどの取り組みを行う。
３．管理棟1階男子小便器の流水を自動式から押しボタン式に改修（H18年
度）。

豊川コミュニティセンター
入浴施設及びシャワールームの蛇口については、定量で水が停止するよう
に、以前より調整を施している。また、利用者にも館内掲示等により節水に対
しての協力をお願いしている。

沼ノ端コミュニティセンター
利用者に掲示板などで節水に対する協力をお願いしている。
男子トイレはセンサー式になっており、必要な都度水が出され、節水されて
いる。

住吉コミュニティセンター

利用者には掲示板などで節水に対する協力をお願いしているが、近隣に公
園があり、そこを利用している（テニス、野球、ゲートボール等）方々も館内の
トイレ等を使用する為、節水に関してはなかなか改善されないのが現状であ
る。
トイレの男子用小便器は、ボタン式で必要な都度水を出し節水されている。

のぞみコミュニティセンター

既存機器の設定及び、館内掲示や声かけ。
【節水対応】男女トイレ手洗い場・・・センサーによる自動流水
男子トイレ便器・・・センサーによる自動流水
男女シャワー室・・・セルフストップボタン式

保健センター
トイレにトイレ用のセンサーを取り付けて節水対策を行っている。
レントゲン機器をデジタル化に変更し、現像等で水を使用しなくなった。

老人福祉センター 男子小便器（センサーによる自動流水）

緑ヶ丘公園

市民文化公園

錦大沼公園

市内の児童公園など（H10以
降の再整備事業を行ったも
の）

市
立
病
院

苫小牧市立病院
設備の殆どが、感染と節水対策のためセンサーを備え、自動で給水並びに
止水を行える仕組みとなっている。

西町下水処理センター
機器用冷却水、洗浄水に下水処理水を利用している。また、消化槽投入

汚泥高濃度化により、ボイラーの給水量を削減している。

　　　　　　〃
錦岡中継ポンプ場

  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

各施設でのこれまでの節水の取り組み　
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　　　　　　〃
糸井中継ポンプ場

　同上（清掃等のみに使用）

高砂下水処理センター
　機器用冷却水、洗浄水に下水処理水を利用している。
  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

　　　　　　〃
汐見中継ポンプ場

　機器用冷却水、洗浄水に下水処理水を利用している。
  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

　　　　　　〃
幌内川中継ポンプ場

  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

　　　　　　〃
明野中継ポンプ場

  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

勇払下水処理センター
　機器用冷却水、洗浄水に下水処理水を利用している。
  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

　　　　　　〃
沼ノ端中継ポンプ場

  維持管理の徹底により、水道使用量の削減に努めている。

第２学校給食共同調理場

① 給食コンテナ回収車の到着後に食器・食缶洗浄機と残菜処理機を稼動

させて、水、湯の使用を開始する。次の回収車が到着するまでの待ち時間
には必ず水・湯を止める。
（H１９年度使用水量12,086㎥、H20年度は前年と比較して1,033㎥減　）

② 前年2学期より、１階男子トイレの小便器洗浄用ハイタンクの流水管理に

ついて、平日7：30～17：00までを流水時間とし、夜間、土、日、祝日は流れ

ないように管理方法を変更した。

苫小牧市立中央図書館
施設内のトイレの手洗いは自動制御で出しっぱなしはできません。職員に節
水・節電の徹底を図り、平成２０年度決算では前年度より１５３，０６８円、３
３０㎥の減である。

文化交流センター
中央監視装置により、水道ポンプ可動時間が30分以上となると警報がなるよ
うになっており、警報時トイレ等の蛇口を確認する。

勤労青少年ホーム 屋内止水栓を可能な限り絞る。

総合体育館 男子トイレ小便器用洗浄タンク水洗バルブを節水調整

白鳥アリーナ

沼ノ端スケートセンター

ハイランドスケートセンター屋
内スタンド

24時間毎の流水をオフシーズンは止水

サイクリングターミナル
毎朝水道メーターを記録、ボイラー室で給水ポンプの回転確認、浴槽への
注水の調整

日新温水プール プール補給水の水位調整でオーバーフローする水量を減らす

屋内ゲートボール場 男子トイレ給水タンクバルブを夜間止水

男子小便器の１回の使用時の流水回数を２回から１回に変更（使用前の流
水を止める）
大便器の流水量を最低限に設定
製氷車に入れるお湯の量を最低限に
冷凍機の濃縮防止用の水の使用を11月から3月までに限定
リンク製氷の散水回数を必要最低限に
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ときわスケートセンター

リンク製氷時の散水量を減らす
男子トイレを来客時以外は止水
夏期の製氷時排雪は太陽熱で溶かす
３月の営業終了後の開票に使用する水量を減らす
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